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DIGITAL TV
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Eksepsjonell for HD TV — meget
anvendelig for de hayeste krav!

Nyt eksepsjonelt gode bilder og lyd pa FTA og Riks
TV kanaler i 1080i. STRONG SRT 8910 er en

modell i slim design med display, HDMI, fantastisk
digital lyd via tilkobling til ditt Hi-Fi system. Coaxial
utgang. STRONG SRT 8910 tilbyr en mengde
brukerfordeler, sann som 999 kanalplasser,
favorittlister for foretrukne kanaler, EPG, timer
funksjoner, teletext, underteksting og lydspor
support, og — sist men ikke minst — rask svitsjing
mellom alle FTA og RiksTV kanaler. Denne
spennende HD mottakeren vil tilfredsstille alle krav
for en topp Hjemme Underholdning.

Digital High Definition
Bakkenette Mottaker SRT 8910

Picture similar

HDTV mottaker for RiksTV*

Innebygd Smartkort leser for & se og dekode
kanaler for RiksTV*

Eksepsjonellt skarpe og klare TV bilder, og lyd i
DVD kvalitet

Rask og enkel installasjon med automatisk
seking og kanaloppsett

Valgbar utgang for 1080i, 720p, 576p og 576i format
999 programplasser

Display som viser kanalnummer

Elektronisk program guide for 7 dager frem

Opp til 4 personlige favorittlister for TV og Radio
8 timere med 3 muligheter (daglig, ukentlig, en gang)
Teletext via mottaker, multi-spraklig
underteksting og lyd

Foreldrelas

Multi spraklig OSD

Bildeformat justering: 4:3, 16:9, Pan & Scan,
Eeticinox

tivisert og gyldig RiksTV smartkort
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Digital High Definition
Bakkenette Mottaker SRT 8910

Multi spraklig OSD

Bildeformat justering: 4:3, 16:9, Pan & Scan,
Letterbox

Digital lyd via coaxialutgang (S/PDIF) og HDMI
Software oppgradering via bakkenett antenne (OTA)
Rask kanalsgking

Grafiske grafer som viser signal styrke — og kvalitet
Full DVB kompabillitet

Bilde: Stgtter MPEG-2, MPEG-4 (inkludert H.264)
Flere bildeutganger: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
Brukervennlig fjernkontroll med fargede
funksjonstaster

Tilkoblinger: Antenne inn, Antenne ut, HDMI,

1 TV SCART (RGB/CVBS), 2 RCA (lyd hayre og
venstre), S/PDIF Coaxial

* Forutsetter et aktivisert og gyldig RiksTV smartkort
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DVB-T Terrestrial Front end

Modulation: DVB-T COFDM

Frequency range: 174 ~ 234 MHz (VHF 111)
470 ~ 862 MHz (UHF IV/V)

Channel bandwidth: 7/8 MHz switchable
bandwidth

MPEG Video Decoder

Standards: 1SO13818-2 (MPEG-2) - MP@ML, MP@HL
1SO14496-10 MPEG-4 AVC MP@L3, HP@L4
Formats: 576i25 (SD), 576p50, 720p50 (HD),
1080i25 (HD)

Aspect ratio: 4 :3, 16 :9, Pan & Scan, Letter Box

Video Scaling: Variable

OosD

Colours: 16/256 colours

Resolution: 2 ~ 16 bits per pixel

Overlay: MPEG stills/live image insertion

SUPPORT

Tel.: +45 98 38 22 11

E-mail: support_dk@strong.tv
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MPEG Audio Decoder

Standard: 1SO 11172-3 / 1SO 13818-3 (MPEG)
1SO14496-3 MPEG-4 AAC — LC/HE
Decompression: MPEG layers 1, 2 (Mono, Dual
Channel, Joint Stereo, Stereo), HE-AAC (profile v1)
level 4 decoding

S/PDIF and HDMI audio output formats: PCM
(decompressed stereo), DTS with transcoded
multichannel HE-AAC

System resources
Processor: ST7101
RAM (system): 64 MBytes

Loader
Full code software download mechanism
Authentication of downloaded material

Front panel

3 digits 7 segments red display
3 LEDs with backlight symbols
3 buttons

Smartcard slot

Software & Features

Access control: CONAX CAS7 with chipset pairing
Setup menu: Automatic channel installation,
diagnosis, decoder configuration, parental control
EPG: 7 days of EPG, if available from distributor
Languages: multilingual OSD, audio and
signaling supported

Teletext processing

EN 300 472 teletext re-insertion in the composite
video signal

EN 300 472 & EN 300 743 teletext and

subtitling decoding

Interfaces

Mains input connector: Detachable lead

ANT input: IEC-type, female

TO TV: IEC-type, male (loop-through)

1 Scart TV with RGB

Analogue Audio: 2 RCA Stereo audio outputs (left
and right)

Digital Audio: S/PDIF audio electrical output
Digital Video/Audio: HDMI 1.2A with HDCP copy
protection

Smartcard reader: 1 slot, ISO 7816 1,2 & 3

General data

Mains voltage: 96 ~ 264 V 48/62 Hz
Power consumption: max. 9 W

Power consumption in standby: < 0.6 W
Operating temperature: +10 ~ 40 °C
Product dimensions: 280 x 200 x 35 mm
Weight: 1.2 kg

EAN code: 871715444391
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